
1

Climatización de piscinas

• Ventajas Solares 

• Componentes de la Instalación Solar y funcionamiento

• Montaje del equipo 

•Calculo de elementos de la instalación

•Datos técnicos

•Fotos de instalaciones

Puntos a tener en cuenta en una Instalación Solar p ara Piscinas
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Climatización de piscinas

FACIL Y CONFIABLE

No necesita mantenimiento
Mayor duración que otras fuentes de energía

USO ILIMITADO

Siempre mantiene el agua tibia
No tiene costo de mantenimiento 

Puede duplicar la estación para la piscina 

EXTIENDE LA ESTACION

La inversión se recupera a lo sumo en 2 a;os

AHORRO DE DINERO

Ventajas de la Instalación Solar
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Climatización de piscinas

Techo Solis es la empresa mas antigua en la climatización de Piscinas por Energía 
Solar, desde el año 1976, fabrica colectores y distribuye por todo el mundo.

La fabricación de los mismos es hecha con la mejor calidad de:
•Propileno
•Carbón Negro 
•Estabilizadores UV

Son fabricados por Extrusión, lo que permite que se expanda y contraiga por igual 
en todas las partes del panel, evitando roturas en las cabeceras, como sucede en 
colectores fabricados con distintos materiales. 

Son los únicos Colectores que tienen Fecha y Hora de fabricación estampada en 
caliente en cada uno, a fin de evitar problemas con la garantía, garantizando de 
esta forma que sea efectiva por 10 años.
• Son certificados por Florida Solar Energy Center de E stados Unidos.

Ventajas de la Instalación Solar
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Climatización de piscinas
Componentes de la instalación 
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Climatización de piscinas
Componentes de la instalación 



6

Climatización solar de piscinas

Componentes de la instalación 

-Colectores

-Cañería

-Filtro

-Bomba
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Climatización solar de piscinas

Componentes de la instalación 
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Climatización solar de piscinas

Ubicación de los colectores 
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Climatización solar de piscinas

Componentes de la instalación: MANGUERA Y ABRAZADERAS

Primero se deben colocar los colectores sobre el techo y colocar el 
acople de goma (provisto) con la abrazadera (provista) 
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Climatización solar de piscinas

Componentes de la instalación: MANGUERA Y ABRAZADERAS

Acople de 2 colectores
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Climatización solar de piscinas

Agarre del colector con la abrazadera (provista) al techo con tornillos de inoxidable 
(provisto) 

Componentes de la instalación: OMEGA Y TORNILLOS
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Climatización solar de piscinas

Uno de los componentes a instalar es la Válvula de Vaciado Automático. La 
instalación de la misma es para evitar la rotura de los colectores en los casos en 
que se congele el agua dentro de los mismos, ya que al congelarse, el agua se 
expande un 10%. Al arrancar la bomba se cierra la válvula, largando todo el aire 
dentro de la piscina, y al apagarse la bomba todo el agua regresa a la piscina. 

Componentes de la instalación: VALVULA DE VACIADO AUTOMATICO
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Climatización solar de piscinas

En la parte inferior, en la esquina opuesta de la entrada del agua, se coloca el 
tapón (provisto) con la manguera y las abrazaderas (provistas). 

Componentes de la instalación: TAPON 
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Climatización solar de piscinas

La cinta es el elemento que sujeta los colectores contra la superficie para evitar que 
con los colectores se levanten y golpeen el techo.

Componentes de la instalación:  CINTA

Esta vista muestra como es la disposición final de la cinta colocada, 
con todos los colectores conectados en su posición final.
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Climatización solar de piscinas

Una vez colocados los colectores en su posición, se instalan los Agarra Cinta, los 
mismos se instalan entre los colectores, mas uno al principio y uno al final. Este 
agarra cinta se sujeta al techo con un tornillo de acero inoxidable (provisto).

Componentes de la instalación:  AGARRA CINTA
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Climatización solar de piscinas

Una vez colocadas todas las bases, se coloca la cinta en el primer Agarra Cinta, se 
sujeta la misma con la tapa, que es a rosca, hasta que la cinta toque en las 
mordientes que tiene la base para tal fin. Con este método se coloca toda la cinta, 
cuidando que quede lo mas tensa posible. 
Se colocan 3 tiras de cintas por cada grupo de colectores. 

Componentes de la instalación: CINTA

Mordientes
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Climatización solar de piscinas

Una vez terminadas de colocar todas las cintas, los colectores quedan 
perfectamente agarrados y son capaces de soportar fuertes vientos.

Componentes de la instalación: TAPA
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Climatización solar de piscinas

Vista final del sistema colocado

Componentes de la instalación: CINTA
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Climatización solar de piscinas

Tenemos que calcular:

Cálculos de los elementos de la instalación

1. Superficie colectora
2. Cantidad de colectores
3. Cañería
4. Bomba 
5. Electrónica 
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Climatización solar de piscinas

Como nuestro país se encuentra en el hemisferio sur, los colectores deben ir 
orientados al Norte, pero como se trata de sistemas que se usan en verano es 
posible colocarlos planos sobre el suelo o techos planos, no obstante la 
inclinación ideal es de 20º con respecto al suelo. 

Si se orientan al Este solo producirán energía desde primer hora de la mañana 
hasta pasado el mediodía dependiendo de la inclinación del techo.

Si se orientan al Oeste solo producirán energía desde el mediodía hasta ultima 
hora de la tarde, dependiendo de la inclinación del techo. 

Este desvío del norte se llama Azimut y en función del Angulo de desvío será la 
perdida de rendimiento del equipo que se puede llegar a compensar con mas 
colectores. 

Cálculos de los elementos de la instalación: Colectores
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Climatización solar de piscinas

Cálculos de los elementos de la instalación: Colectores

Método de calculo: 

1. Primero calcular la superficie de la piscina
2. Orientación del colector y Angulo de 

inclinación
3. Dirección e inclinación x Superficie de 

piscina = Superficie colectora
4. Espacio de calentamiento / Superficie del 

colector = Cantidad de Colectores

Ejemplo:

Piscina de 8 mts x 4 mts : 32m2
Norte: 75%
75% x 32m2 = 24m2 de colector
Colector de 3,6m2 24/3,6 = 6.6 colectores

NORTE: 75%
ESTE: 95% - 100%
OESTE: 100% - 105%
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Climatización solar de piscinas

Según nuestra experiencia, en Buenos Aires, termino medio, la superficie de 
los colectores es: 

-Para una temperatura estimada de 27ºC
-Desde noviembre hasta marzo
-Orientados al norte
-Inclinados 20º

Superficie de colectores Techo-Solis = 60% de la superficie

Según nuestra experiencia, en Buenos Aires, termino medio, la superficie de los 
colectores es: 

-Para una temperatura estimada de 29ºC
-Desde noviembre hasta marzo
-Orientados al norte
-Inclinados 20º

Superficie de colectores Techo-Solis = 85% de la superficie

Cálculos de los elementos de la instalación: Colectores
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Climatización solar de piscinas

En la gran mayoría de los casos, se usa la misma bomba existente; el cliente vera
que el caudal ha disminuido con lo que el tiempo de filtrado debe ser mayor. 

Si se aumenta la superficie de los colectores se lograran 3 cosas:
1. Menor tiempo de funcionamiento de la bomba ya que la temperatura se logra 

antes
2. Mayor temperatura final
3. Se alarga la temporada 

La bomba tiene una etiquete que dice: H y Q, estos son los datos de ALTURA y 
CAUDAL, las bombas de piscina no son bombas de presión, sino de caudal, por 
lo que si la presión para llegar a los colectores no alcanza se deberá cambiar la 
bomba por una de mayor presión, y seguramente será una centrifuga con 
trampa de pelo separada. Para los cálculos de rendimiento de bombas daremos 
otra charla especifica.  

Componentes de la instalación: BOMBA
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Climatización solar de piscinas

La cañería se coloca desde la salida del filtro de piscina hasta la entrada a los 
colectores y vuelta. Normalmente se utilizan cañerías de PVC en 1 1/2 “ o 2”

A la salida del filtro se colocan 2 T y en el medio una lleva de paso esférica, del 
mismo diámetro que la cañería existente, y a continuación de cada una de las T 
otra llave de paso esférica, esto servirá para derivar el agua a la piscina sin pasar 
por los colectores o para pasar por estos

Componentes de la instalación: CAÑERÍA
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Climatización solar de piscinas

Una vez terminados de colocar los colectores quedan 4 esquinas, 2 en la parte 
superior y 2 en la parte inferior: 
En la parte inferior se coloca:
• Entrada de la cañería de agua fría por un lado y el tapón en el otro
En la parte superior se coloca:
• Válvula de vaciado y cañería de agua caliente de salida

Componentes de la instalación: CAÑERÍA
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Climatización solar de piscinas

Instalación correcta: 
La cañería de entrada debe estar en el extremo opuesto de la cañería de salida
La válvula de vaciado va en la parte superior y el tapon en la parte inferior.

Componentes de la instalación: CAÑERÍA
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Climatización solar de piscinas

Obsérvese que el agua 
fría ingresa por debajo y 
sale en la esquina 
opuesta superior. 
En esta instalación 
tenemos:
• 8 esquinas
• 4 con cañerías
• 3 tapones 
• 1 Válvula de vaciado

Componentes de la instalación: CAÑERÍA
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Climatización solar de piscinas

Vista final de la instalación de los colectores

Componentes de la instalación: VISTA
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Climatización de piscinas

Las piscinas modernas cuentan con un automático para encendido y apagado 
de la bomba, que se programa para que arranque 2, 3 o 4 veces al día; al 
instalar un sistema solar la bomba es arrancada en forma automática por 
temperatura y no mas por timer. 
Este arranque es mediante una diferencial en el sensado de temperatura en el 
colector y en el agua de piscina.

La temperatura a setear en la piscina es (termino medio) MIN: 26 MAX: 29

Al comenzar a salir el sol la piscina tendrá unos 20°C, lo mismo que los
colectores, el sol comenzara a aumentar la T en los colectores progresivamente
y al llegar a los 27°C arrancara la bomba hasta alcazar los 29°C donde se 
apagara.  

VER ESQUEMA QUE SIGUE

Componentes de la instalación: Electrónica de control
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Climatización de piscinas

Todo esto es en época de temporada de piscinas, desde noviembre (octubre) hasta 
marzo (abril), ya que el resto del a;o no producirán la energía suficiente para que la 
piscina se climatice, por lo que la bomba no arrancara, y si el cliente quiere el filtrado 
de la piscina durante todo el a;o la bomba debe funcionar, por lo que la electrónica de 

control posee un botón para 
encender la bomba en forma 
manual aunque los colectores 
no tengan temperatura 
suficiente.

Con este botón se da paso al 
manejo de la bomba mediante 
el timer original de la piscina. 

Componentes de la instalación: Electrónica de control
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Climatización de piscinas

En la electrónica se puede ver:
•Display: se leen los datos del sistema

•Teclado: se programa la 
electrónica 

•Selector manual: 
encendido manual de 
la bomba de piscina

Componentes de la instalación: Electrónica de control
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Climatización de piscinas

Pasos para programar:
1. F=Funcion: Mantener 5 seg y setear Funcion 2
2. ok
3. P=Piscina: Temperatura Min y Max de piscina
4. ok

Componentes de la instalación: Electrónica de control
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Climatización solar de piscinas

Ciclos de funcionamiento: SALIDA DEL SOL



34

Climatización solar de piscinas

Ciclos de funcionamiento: CALENTAMIENTO PROGRESIVO
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Climatización solar de piscinas

Ciclos de funcionamiento: FIN DEL CALENTAMIENTO O DEL SOL
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Climatización solar de piscinas

Ciclos de funcionamiento: SE ACCIONA LA VALVULA DE VACIADO
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Climatización solar de piscinas

Ciclos de funcionamiento: SE VACIAN LOS COLECTORES
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Climatización solar de piscinas

Ciclos de funcionamiento: SE VACIAN LAS CAÑERÍAS
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Climatización de piscinas
Colectores Solares de Piscina: Datos Técnicos

+/- 7 mca+/- 7 mca+/- 7 mcaPresión de 
funcionamiento

2270/568 L/min

1100 L/min

2270/568 L/min 1100 
L/min

2270/680 L/min

1100 L/min

Flujo max/min

Recomendado

9.07/20.59 Kg11.34/25.13 Kg13.61/29.17 KgPeso vació/lleno

4x8 x 1.5”4x10 x 1.5”4x12 x 1.5”Parte

8.9111.1713.36KWh/día 

2270/568 L/min

1100 L/min

2270/568 L/min 1100 
L/min

2270/680 L/min

1100 L/min

Caudal 

2.93 m23.69 m24.41 m2Superficie

121110Max. Paneles 
Paralelo
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Climatización solar de piscinas

Instalaciones
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Climatización solar de piscinas

Instalaciones
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Climatización solar de piscinas

Instalaciones
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Climatización solar de piscinas

Instalaciones
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Climatización solar de piscinas

Instalaciones
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Climatización solar de piscinas

Instalaciones
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Climatización solar de piscinas

Instalaciones
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Climatización solar de piscinas

Bien sabido es el efecto que tiene el viento sobre los colectores solares, a mayor 
superficie de intercambio mayor perdida por el viento. Los colectores solares Techo 
Solis tienen una superficie plana la cual es barrida por el viento, y los tubos donde 
circula el agua son ovalados, aumentando la superficie de intercambio, lo que 
aumenta el rendimiento. 

Comparación con la competencia: MAYOR EFICACIA TECHNO SOLIS

Superficie expuesta al viento (de 
ambos lados)

SuperficieColector de 
1,2m x 3m

Mayor al 30%9,4 m2 3,6 m2 Otros

7,2 m23,6 m2Techo Solis



48

Climatización solar de piscinas

1- Superficie de la piscina 
No interesa la profundidad de la piscina sino la superficie de la misma.
Tener especial atención a la “playa Húmeda” ya que también tienen perdida 

térmica al igual que el resto de la piscina.  

2- Superficie de colectores 
La superficie de los colectores está en función de: 
• Temperatura deseada
• Época de uso
• Orientación del techo
• Inclinación del techo
• Localidad

Cálculos de los elementos de la instalación: Colectores


